ZUINS

EMC Pakning “Form In Place” — Palagt af robot
J J TOPTRONIC

Teknologi
Form In Place ogsa kaldet FIP Teknologien gar ud pa at man

paleegger/dispenserer en pakning af elektrisk ledende silikone direkte pa emnet.
Med denne teknologi opnas gode EMC egenskaber, samt hgje IP-Klasser.
Teknologien anvendes naturligvis ogsd, nar opgaven blot er, at skabe en
vandteet pakning.

Skaermkse pélaegges
EMC Pakning.
Fordele

Frem for mere konventionelle pakningslgsninger, sasom ekstruderinger, formstgbte eller udstansede
pakninger, har Form In Place den store fordel, at den ikke kreever ret meget plads, for at opna en god

pakkeevne. | praksis opnés typisk ca. 60% reduktion i 1= e |
kravet til  bredde/tykkelse p& kabinetvaegge, 0100 et io 5 oy
sammenlignet med konventionelle pakningsmetoder. e Gasketin — e
Form In Place pakningens stgrrelse kan varieres efter 0040 oK oy 0100nch (254 mm)

behov, med et hgjde/bredde forhold pa ca. 0,8. Dvs. e b=

1mm hgj pakning er typisk omkring 1,25mm bred.

Pakningsmaterialet som anvendes i Form In Place har l l

en Shore A fra ca. 30, hvilket ggr teknologien

seerdeles anvendelig pa metalliseret plastik, samt andre  Fjp_pakning (Cho-Form) pafert smalle flanger medfarer
"blgde” kabinetter. op til 60% pladsbesparelse, sammenlignet med

Pakningsstgrrelser / Tolerancer

For at kunne overholde hgjde tolerancer pa +0,1mm, anbefales det at den gnskede pakningshgjde
ikke overstiger 1,6mm. Safremt pakningen gnskes hgjere end 1,6mm kan dette laves vha. "Dual
Bead” hvor der laegges to pakninger oven p& hinanden.

Dual Bead
EMC

Selv ved meget lille stgrrelse pa Form In Place pakningen, opnas skaermningseffektivitet pa& min. 75dB i
frekvensomradet 200 MHz til 10GHz

Prototype / Produktion

Prototyper er let fremstillet uden naevneveerdige omkostninger, idet der ikke skal fremstilles dyre stanse- eller
stabeveerktgjer. Teknologien henvender sig iseer, til produktioner med péaleegning af pakningsmaengder pa
ca. 250 meter og op, samt volumer fra 100 styk til 250.000 styk per ar.

Maksimum stgrrelse pa emner er 450*450mm.

Dispenseringsrobot for pilot serier til
middelvolume produktion

Hgjvolume dispenseringsrobotter, med in-

line ovn Vven
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